BEZPECNOSTNI LIST
(podle ptilohy II natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni Nartizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 12. 07. 2017 /1.0 Strana: 1/9
Nézev vyrobku: FLUID FILM® LIQUID A

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: FLUID FILM® LIQUID A

Dalsi nazvy Nejsou uvedeny

Latka / smés: Smés

Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Urdéena pouZiti: Ochrana proti korozi

Nedoporucena pouziti: Nejsou znamy. Produkt mize byt pouZivan pouze pro uréena pouZiti.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce: DOMOSA Zlin, s.r.0.

Misto podnikani nebo sidlo: Zahradni 973, 763 02 Zlin 4 - Malenovice

Ceska republika

Identifikaéni ¢islo: 607 10 098

Telefon: +420 577 106 042

fax +420 577 106 235

E-mail: domosa@ domosa.cz

WWW: www.fluid-film.cz

Jméno nebo obchodni jméno odborné zpiisobilé osoby DEKRA CZ a.s.

odpovédné za vypracovani bezpecnostniho listu: Bezpecnostni poradenstvi pro chemické latky a smési
Misto podnikani nebo sidlo: Tufanka 1222/115, budova D, 627 00 Brno
Ceska republika
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
E-mail: chemie@dekra.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepietrzita sluzba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

DOMOSA Zlin, s.r.o: +420 577 106 042 — Po-P4 — 8:00 az 13:00 hod

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu narizeni (ES) €. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) €. 1272/2008

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Nejsou znamy.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Identifikator vyrobku: FLUID FILM® LIQUID A
Nebezpecné latky: -
Vystrazny symbol nebezpecnosti: | -
Signalni slovo: -
Standardni véty o nebezpecnosti: | -
Pokyny pro bezpecné zachézeni: -
Dopliyjici informace na §titku: -
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2.3 DalSi nebezpecnost
Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu
vedeny na kandidatskeé listin€ pro ptrilohu XIV natfizeni REACH.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky

Produkt je smési latek.

3.2 Smési

Ptipravek na bazi lanolinu. Smés neobsahuje latky klasifikované jako nebezpecné.

Koncentrace / Indexové ¢islo
Identifikator slozKky / rozmezi o Klasifikace dle narizeni (ES) .
ey s Cislo CAS « Poznamka
registracni ¢islo koncentrace o ¢.1272/2008
Cislo ES
(hm. %)

Uvedena klasifikace odpovida 100 % koncentraci latky. Plné znéni vSech standardnich vér a pokyni je uvedeno
Vv oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Nikdy nedavejte nic do ust ¢loveku v bezvédomi!
Vdechovani: | Dopravte postizené¢ho na Cerstvy vzduch. V ptipad¢ obtizi vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Styk s kaizi: Neprodlen¢ odstraiite znecisténé, nasaklé obleceni, dikladné umyjte velkym mnozstvim vody
a mydla. V pripadé podrazdéni pokozky (zaniceni) se porad’te s 1ékafem.
Styk s okem: Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma

postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10-15 minut.
Zajistéte 1ékatské, pokud mozno odborné osetieni.

Poziti: Usta vyplachnéte dikladng vodou. Podejte vypit velké mnozstvi vody. Neprodleng vyhledejte
l1ékaf'skou pomoc.

Pfipadné opozdéné ptiznaky a u¢inky viz oddil 11. V nékterych ptipadech se piiznaky otravy mohou objevit az
po delsi dobé / po ne¢kolika hodinach.

Kontakt s o¢ima: zéervenani

Kontakt s pokozkou: k podrazdéni pokozky muize dojit pti prodlouzeném kontaktu.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarFské pomoci a zvlastniho osetieni
Lécit podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: péna, oxid uhlicity, sucha hasiva, voda tfistény proud
Nevhodna hasiva: ptimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého, oxidy siry a dalSich toxickych plynti.

5.3 Pokyny pro hasice

V ptipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte vypary. Pouzijte izolaéni dychaci ptistroj (EN 137) a celotélovy
ochranny oblek. Pokud je to nutné, plnou hasi¢skou vystroj. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru
chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
Kontaminovanou vodu zlikvidujte podle platnych piedpist jako nebezpeény odpad viz oddil 13.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pripadé nouze
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Zajistéte dostate¢ny ptivod vzduchu. Zabrarite kontaktu s kiizi a o¢ima. PouZivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Nebezpeci uklouznuti.

Pro pracovniky zasahujicich v pripadé nouze

Zajistéte dostate¢ny ptivod vzduchu. Zabraiite kontaktu s kiizi a o¢ima. PouZivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Nebezpeéi uklouznuti.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiredi

Pokud je to bezpecné, zabranit dal$imu tniku latky. Ohranicit prostor. Zabraiite kontaminaci pidy a tniku do
povrchovych nebo spodnich vod. Zabrarite vniknuti do kanalizace. Pokud dojde k tiniku ptipravku do kanalizace
nebo povrchovych vod, je nutné zabranit jeho Sifeni odCerpavanim nahromadéného materialu. Sanacni prace
zajistéte ve spolupraci s organy statni spravy. Pokud dojde K uniku produktu do drendZniho systému nebo
kanalizace, informujte uzivatele kanalizace nebo ohrozenych vodnich zdroja a piislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné absorp¢ni
materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrafite podle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi piedpisy. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto velkym
mnozstvim vody nebo jiného vhodného ¢isticiho prostfedku. Kontaminovanou vodu z ¢isténi zlikvidujte jako
nebezpeény opad.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zajistéte dobré vétrani. Zabrante vzniku olejové mlhy. Vyhnéte se ocnimu kontaktu. Zabrante dlouhodobému
nebo intenzivnimu kontaktu s pokozkou. Stravovani, piti, koufeni a skladovani potravin na pracovisti je
zakazano. Dodrzujte pokyny na Stitku a pokyny k pouziti. Zamezte poskozeni zivotniho prostredi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Dodrzujte obecna hygienicka opatieni pro zachazeni s chemikaliemi. Pfed jidlem a po praci si umyjte ruce.
Skladujte v originalnich obalech na suchych a krytych mistech chranénych pfed pifimym sluncem. Nadoby
udrZujte uzaviené a na dobie vétraném misté. Skladujte pii pokojové teploté.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv pro zvifata. Pfed vstupem do mist, ve kterych jsou potraviny
spotiebovany, odstranite kontaminovany odév a ochranné prostiedky. Uchovavejte oddélené od nesluéitelnych
materiald (viz oddil 10). Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé.

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek podle nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi:

Latka CAS PEL/ NPPS(-P Poznamky Faktor pfepoctu
(mg/m®) na ppm
Oleje mineralni (aerosol) - 5/10 - ;

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
a 2017/164/ EU ve znéni pozdéjsich piedpisii: nejsou uvedeny

CAS

Nazev latky

8 hodin

Kratka doba

mg/m?® ppm

mg/m?® ppm

Poznamka

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testii podle vyhlasky €. 432/2003 Sh.: nejsou uvedeny

Latka

Ukazatel

Limitni hodnoty

Doba odbéru
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Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pii praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouze
mistnim odsavanim nebo G¢innym celkovym vétranim (EN 14042). Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi
byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho ustroji. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite. Po praci a pted piestavkou
na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem. Uchovéavejte oddélené od potravin, napojt a krmiv.
Pfed vstupem do mist, ve kterych jsou potraviny spotfebovany, odstraiite kontaminovany odév a ochranné
prostiedky.

V CR: Monitorovaci postup obsahu litek v ovzdudi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpe€nost prace a ochranu zdravi pracovnikil. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist’ a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredki

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢&. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana o¢i a obli€eje: | Tésné priléhavé ochranné bryle (EN 166) s bo¢ni ochranou nebo obli¢ejovy stit.
Ochrana kuzZe: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374)

Doporuéeny material: Nitril, Viton® / fluoroelastomer, PVA (polyvinyl alkohol)
Doporucena tloustka: > 0,5

Doba prianiku: > 480 min (EN 374, ¢ast 3).

Doporucend maximalni doba opotfebeni je 50% prinikového casu.

Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobcee rukavic pti vybéru vhodné tloustky,
materidlu a propustnosti. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce.

Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyt. Po ukonéeni prace s produktem oSetfit
ruce vhodnym regenera¢nim krémem.

Jina ochrana:

Ochranny odév s dlouhym rukavem (EN 943-1) a ochranna obuv (EN 20345).
Ochrana dychacich cest: | Za normalnich podminek neni nutna. Maska s filtrem proti organickym param pfi
piekroceni NPK-P latek nebo ve $patné vétratelném prostiedi.

Vyhnout se vdechovani vypard. Zajistit dostateéné vétrani. Pouzit ochranné
prostiedky dychacich organi (EN 14387+A1), filtr A, P2, kdd barvy hnéda, bila
Dodrzujte ¢asova omezeni pro ochranu dychacich organd.

Tepelné nebezpeci: Neni.

Dalsi informace k ochrané rukou: nebyly provedeny zadné testy. V piipadé smési byl vybér proveden podle
dostupnych znalosti a informaci o obsahu. Vybér materialtt zvolit podle oznageni vyrobce rukavic.
Koneény vybér materidlu rukavic musi byt proveden s ohledem na dobu priniku a degradaci.
Vybér vhodnych rukavic zavisi nejen na materialu, ale i na dalSich kvalitativnich vlastnostech a lisi se od vyrobce
k vyrobci. V pfipadé smési nelze predpokladat odolnost materialti rukavic a musi byt pfed pouzitim testovany.
Pfesnou dobu priniku materialu rukavic lze vyzadat od vyrobce ochrannych rukavic a musi byt dodrzen.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti‘edi
Viz zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané¢ ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Zabranit priniku do kanalizace, ptidy, povrchovych a podzemnich vod, ptidniho podlozi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Kapalina, transparentni, svétle hnéda

Zapach: Slaby, charakteristicky

Prahova hodnota zépachu: Data nejsou K dispozici

pH: Neaplikovatelné

Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou K dispozici

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: | Neuvedeno

Bod vzplanuti: > 157 °C (DIN 53213 (Pensky-Martens, uzavieny kelimek)

© DEKRA CZ a.s.
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Rychlost odpatrovani: Data nejsou K dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny): Nelze aplikovat

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti Data nejsou k dispozici

nebo vybusnosti:

Tlak pary: Data nejsou K dispozici

Hustota pary: Data nejsou K dispozici

Relativni hustota: 0,88 - 0,914 g/cm3 (DIN 51757)

Rozpustnost: Nerozpustna ve vodé

Rozpustnost v tuk/rozpoustédlo: Data nejsou k dispozici

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Data nejsou k dispozici

Teplota samovzniceni: >400 °C

Teplota rozkladu: Data nejsou K dispozici

Viskozita: >20,5 mm2/s (40°C, (udaj o hlavni obsazené sloZce )
Vybusné vlastnosti: Produkt neni expolzivni.

Oxidac¢ni vlastnosti: Data nejsou k dispozici

9.2 DalSi informace
Misitelnost: mineralni olej

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek okolniho prostiedi pii skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MozZnost nebezpeénych reakei
Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vysoka teplota.

10.5 Nesluditelné materialy
Vyhnou se kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich
AKkutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDsp oralni, potkan (mg kg?): Udaje nejsou k dispozici
- LDs, dermalni, kralik (mg.kg™): Udaje nejsou k dispozici
- LCso, inhalaéni, potkan (mg.I}): Udaje nejsou k dispozici

Ziravost/draZdivost pro kizi

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

© DEKRA CZ a.s.
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Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostfedi.

AKkutni toxicita:

- LCsp, 96 hod., ryby (mg.I%): Udaje nejsou k dispozici
- ECsp, 48 hod., korysi (mg.17): Udaje nejsou k dispozici
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™%): Udaje nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici pro smés.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Data nejsou k dispozici pro smés.

12.4 Mobilita v ptdé
Data nejsou k dispozici pro smés.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepriznivé Uc€inky

Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Postupujte podle platnych predpist o zneSkodiiovani odpadi. Nepouzity vyrobek a zneéistény obal ulozte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firme), ktera ma opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Neodstraiiovat spole¢né s
komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve spalovné odpadii nebo ukladat na skladce
ptislusného zafazeni. Dokonale vy¢i§téné obaly je mozné predat k recyklaci. Nevylévat do kanalizace, vodnich

tokti nebo do pudy
Doporuceny kéd odpadu:
Kéd odpadu (obsah) 07 07 99
Odpady jinak bliZze neurcené
16 05 09
Vyfazené chemikalie neuvedené pod ¢isly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
Kéd odpadu (obal) 1501 10

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Kéd odpadu (absorpce) 1502 02
Absorpcni ¢inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtri jinak blize neurcenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
Doporuceny zpiisob odstranéni pro prdavnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:
Zakaz odhazovani nepouzitého vyrobku a znecisténého obalu na vefejném prostranstvi a ve volné pfirodé.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad piedat
k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.
Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vy¢istény. Zbytky produktu se mohou povaZovat za nebezpecny odpad. Pfeprava odpadi muize
podléhat ADR.
Doporuceny zpiisob odstranéni pro spotiebitele: Prazdny obal piipadn¢ obal obsahujici zbytky produktu
zneskodnéte odevzdanim ve sbérném misté uréeném pro tento el nebo piedejte k likvidaci opravnéné osobé.
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Pravni predpisy o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 98/2008 odpadech a o zruseni n¢kterych smérnic

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech

Rozhodnuti Komise ¢. 2014/955/EU, kterym se méni rozhodnuti 2000/532/ES o seznamu odpadti podle smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadt) v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou odpadem, musi konecny uzivatel pfidélit odpovidajici kdd odpadu
podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
Smés nepodléha piedpisim pro piepravu nebezpecnych véci (ADR/ADN/RID/IMDG/IATA)
14.1 UN Cislo Neklasifikovano

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu | Neni

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu Neni
14.4 Obalova skupina Neni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Neni

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele | Neni

14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy II

timluvy MARPOL a piedpisu IBC Neni

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1  Predpisy tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle ptilohy XVII nafizeni REACH: zadné

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné

Latky podléhajici povoleni (ptiloha XIV natizeni REACH): zadné

SEVESO latky: zadné

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nartizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec€nosti a ochrané zdravi zaméstnancti pred
riziky spojenymi s chemickymi ¢initeli pouzivanymi pfi praci

Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tietiho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Smérnice Komise 2017/164/EU ze dne 31. ledna 2017 o stanoveni ¢tvrtého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. Provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejné¢ho zdravi, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozde&jsich piedpisii

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpisii

Nafizeni vlady CR ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti pii praci
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15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpeénosti (CSR) pro smés.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény bezpeénostniho listu
Historie revizi:
Verze Datum Zmény
1.0 12.07. 2017 | Prvni vydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
a podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v aktudlnim znéni.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

SCL Specificky koncentraéni limit (Specific concentration limit)

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P  nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL pripustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDso hodnota oznaéuje davku, ktera zptsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LL50  mira zatiZeni testované latky, ktera vede k 50 % mortalité (Lethal Load for 50%)
EL50 efekt zatiZzeni pro 50 % jedinct (Effect Load for 50%)

LCso hodnota oznaéuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podani
ECso koncentrace latky, pfti které dochdzi u 50 % zvifat k i¢innému piisobeni na organismus
1Cs0 polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimotadné obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym u¢inkim)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym

uéinktim)
Indexové ¢islo  ldentifikator dle ptilohy VI natizeni CLP
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni piepraveé nebezpeénych véci
RID Réd pro mezinarodni Zelezniéni piepravu nebezpeéného zbozi
IMDG-Code Mezinarodni dohoda o piepravé nebezpecnych véci po mofti
IMO Mezinarodni namoini organizace
IATA DGR Predpisy mezindrodni asociace letecké piepravy pro prepravu nebezpecnych véci
VOC Tekavé organické slouceniny

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych
v bezpecénostnim listu
Nejsou.

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé origindlu bezpec¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem (ze dne 26.4.2017, verze 8).
Pro registrované latky byly vyuzity informace z registraéni dokumentace latek (ECHA).

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita naslednym uZzivatelem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 6
natizeni (ES) €. 1272/2008 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Smés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 pomoci aditivni nebo neaditivni metody
(nebezpecnost pro zdravi), suma¢ni metody (nebezpecnost pro zivotni prostiedi) a na zaklad¢ udajt ze zkousek
(v ptipad¢ fyzikalni nebezpecnosti).

Pokyny pro Skoleni
Viz zékonik préace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi.

DalSi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.

© DEKRA CZ a.s.



http://cs.wikipedia.org/wiki/Identifik%C3%A1tor

BEZPECNOSTNI LIST
(podle ptilohy II natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni Nartizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani / verze ¢.: 12. 07. 2017 /1.0 Strana: 9/9

Nazev vyrobku: FLUID FILM® LIQUID A
Prohlaseni
Tento bezpecnostni list zpracovany firmou DEKRA CZ a.s. je odbornym kvalifikovanym materidlem dle
platnych prévnich predpist. Jakékoliv tpravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou zakazany.
Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je ur¢en (oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpoveédnosti uzivatele, aby pfizplisobil pfedepsana
upozornéni mistnim zdkontim a nafizenim. Bezpec¢nostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho
a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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